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Новая шина для 
внутреннего монтажа
◾ Монтаж внутренних комплектующих 

без механической доработки корпуса 

◾ Возможен монтаж на боковых поверх-
ностях, в основании и крыше. 

◾ Гибкий монтаж благодаря двум рядам 
перфорации TS 8, обеспечивают до-
полнительную монтажную поверхность 

◾ Благодаря перфорации TS 8 возможно 
применение комплектующих TS 8

◾ Автоматическое выравнивание потен
циалов

◾ Возможен также монтаж после уста
новки монтажной панели 

◾ Возможность крепления концевого 
выключателя и фиксатора двери 

Токопроводящая монтаж-
ная панель
◾ Простой монтаж одним человеком, 

в том числе в напольных корпусах, 
путем вворачивания комбинирован-
ного винта и предохранительной гайки 

◾ Оцинкованная поверхность для пря-
мого конактирования компонентов 
и оптимальных свойств ЭМС

Сменная фланш-панель
◾ Листовая сталь для простой обра-

ботки, прилагается отдельно

◾ Автоматическое выравнивание потен-
циалов с помощью контактных элемен-
тов

◾ Доступны фланш-панели из пластика 
или металла с размеченными отверсти-
ями для быстрого и простого ввода 
кабеля 
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Оптимальная защита повер-
хности
Трехступенчатая обработка поверхности 
обеспечивает оптимальную защиту от кор-
розии. 
Три фазы для максимального качества: 

1-я фаза: нанокерамическая предвари-
тальная обработка 

2-я фаза: электрофорезное грунтование 
погружением 

3-я фаза: структурное порошковое покры-
тие 

Q Панель с трехступенчатой
обработкой поверхности (стандарт 
Rittal) после тестирования в соляном 
тумане 180 часов

U Панель только с порошковым покры-
тием после тестирования в соляном 
тумане 180 часов

Интегрированные перфори-
рованные рейки двери
◾ Для универсального монтажа на двери 

◾ Для надежной прокладки кабеля от 
двери к корпусу

Практичное настенное кре-
пление
◾ Для быстрого и удобного крепления 

с наружной стороны корпуса 

◾ Просто установить «распорный 
дюбель» снаружи в отверстия корпуса 
и привинтить снаружи настенные кре-
пления. Таким образом, готовый кор-
пус можно транспортировать к месту 
установки и установить настенное кре-
пление без открывания корпуса. 

Сменная навеска двери
◾ Простая смена навески двери у одно-

дверных шкафов 

◾ Не требуется механической обработки, 
так как отверстия уже подготовлены 
и закрыты заглушками 

1 
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Монтаж системы  AE нержавеющая сталь  Hygienic Design  

Материал:
– Корпус: листовая сталь
– Дверь: листовая сталь, литое 

уплотнение из полиуретана
по периметру

Поверхность:
– Корпус и крышка: грунтовка,

снаружи порошковое покры-
тие, структурное 

– Монтажная панель: оцинко-
ванная

Цвет:
– RAL 7035

Комплект поставки:
– Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью 
закрытый

– Фланш-панель(и) в основа-
нии корпуса 

– Монтажная панель
Обратите внимание на ком-
плект поставки.

Сертификаты:
– UL
– CSA
– TÜV
– Germanischer Lloyd
– Российский морской регистр

судоходства
– Lloyds Register of Shipping
– Bureau Veritas
– VDE

Техническая информация:
Можно найти в Интернете

B
T

H

F

G

Ширина (B) мм Кол-во 200 200 300 300 300 380 Стр.
Высота (H) мм 300 300 300 300 400 300
Глубина (T) мм 120 155 155 210 210 155
Ширина монтажной панели (F) мм 162 162 254 254 254 334
Высота монтажной панели (G) мм 275 275 275 275 375 275
Толщина материала корпуса мм 1,25 1,25 1,38 1,38 1,38 1,38
Толщина материала двери мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Толщина монтажной панели мм 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0
Арт. № 1 шт. 1032.500 1035.500 1036.500 1033.500 1034.500 1030.500
Вес кг 4,0 4,5 6,1 7,0 8,8 7,4
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 55 IP 55 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Степень защиты NEMA NEMA 12 NEMA 12 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 1 1 1 1 1 1
Навеска двери правая, меняется на левую – – ◾ ◾ ◾ ◾
Фланш-панель, размер 1 1 – 1 – 3
Фланш-панель, количество 1 1 1 1 1 1
Замок 1 1 1 1 1 1
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. – – – 2383.210 2383.210 – 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 548 
Фиксатор двери 5 шт. – – 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах 1 шт. 4140.810 4140.810 4140.810 4140.810 см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 560



Компактные распределительные шкафы АЕ
Ширина (B) мм Кол-во 380 380 380 380 400 400 Стр.
Высота (H) мм 300 380 600 600 500 800
Глубина (T) мм 210 210 210 350 210 300
Ширина монтажной панели (F) мм 334 334 334 334 354 349
Высота монтажной панели (G) мм 275 355 570 570 475 770
Толщина материала корпуса мм 1,38 1,38 1,38 1,5 1,38 1,5
Толщина материала двери мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
Толщина монтажной панели мм 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0
Арт. № 1 шт. 1031.500 1380.500 1038.500 1338.500 1045.500 1037.500
Вес кг 7,5 9,8 15,6 19,4 13,0 26,2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Степень защиты NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 1 1 1 1 1 1
Навеска двери правая, меняется на левую ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Фланш-панель, размер 3 3 3 4 4 4
Фланш-панель, количество 1 1 1 1 1 1
Замок 1 1 2 2 2 2
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. 2383.210 2383.210 2383.210 2383.350 2383.210 2383.300 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 548 
Фиксатор двери 5 шт. 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 564

Ширина (B) мм Кол-во 500 500 500 600 600 600 Стр.
Высота (H) мм 500 500 700 380 380 600
Глубина (T) мм 210 300 250 210 350 210
Ширина монтажной панели (F) мм 449 449 449 549 549 549
Высота монтажной панели (G) мм 470 470 670 355 355 570
Толщина материала корпуса мм 1,38 1,5 1,5 1,38 1,5 1,38
Толщина материала двери мм 1,75 1,75 2,0 1,5 1,5 1,75
Толщина монтажной панели мм 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Арт. № 1 шт. 1050.500 1350.500 1057.500 1039.500 1339.500 1060.500
Вес кг 16,8 19,6 31,2 15,4 20,0 22,8
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Степень защиты NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 1 1 1 1 1 1
Навеска двери правая, меняется на левую ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Фланш-панель, размер 4 4 4 5 5 5
Фланш-панель, количество 1 1 1 1 1 1
Замок 2 2 2 1 1 2
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. 2383.210 2383.300 2383.250 2383.210 2383.350 2383.210 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 548 
Фиксатор двери 5 шт. 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Монтажные перемычки 20 шт. 2325.000 2325.000 2325.000 2326.000 2326.000 2326.000 575 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 560



Компактные распределительные шкафы АЕ
Ширина (B) мм Кол-во 600 600 600 600 600 600 Стр.
Высота (H) мм 600 600 760 760 800 1000
Глубина (T) мм 250 350 210 350 250 250
Ширина монтажной панели (F) мм 549 549 549 549 549 539
Высота монтажной панели (G) мм 570 570 730 730 770 955
Толщина материала корпуса мм 1,5 1,5 1,38 1,5 1,5 1,5
Толщина материала двери мм 1,75 1,75 2,0 2,0 2,0 2,0
Толщина монтажной панели мм 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0
Арт. № 1 шт. 1054.500 1360.500 1076.500 1376.500 1058.500 1090.500
Вес кг 24,8 28,4 32,1 36,0 33,6 50,5
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Степень защиты NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 1 1 1 1 1 1
Навеска двери правая, меняется на левую ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Фланш-панель, размер 5 5 5 5 5 5
Фланш-панель, количество 1 1 1 1 1 1
Замок 2 2 2 2 2 2
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. 2383.250 2383.350 2383.210 2383.350 2383.250 2383.250 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 1199.100 – 548 
Фиксатор двери 5 шт. 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Монтажные перемычки 20 шт. 2326.000 2326.000 2326.000 2326.000 2326.000 2326.000 575 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 560

Ширина (B) мм Кол-во 600 760 760 800 800 800 Стр.
Высота (H) мм 1200 760 760 600 1000 1200
Глубина (T) мм 300 210 300 300 300 300
Ширина монтажной панели (F) мм 540 704 704 749 739 740
Высота монтажной панели (G) мм 1155 730 730 570 955 1155
Толщина материала корпуса мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Толщина материала двери мм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Толщина монтажной панели мм 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0
Арт. № 1 шт. 1260.500 1077.500 1073.500 1055.500 1180.500 1280.500
Вес кг 55,0 40,0 44,5 33,9 57,0 70,0
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Степень защиты NEMA NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4 NEMA 4
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 1 1 1 1 1 1
Навеска двери правая, меняется на левую ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Фланш-панель, размер 5 5 5 5 5 5
Фланш-панель, количество 1 1 1 1 1 1
Замок – 2 2 2 2 –
3-точечная система замков ◾ – – – – ◾
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. 2383.300 2383.210 2383.300 2383.300 2383.300 2383.300 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. – 1199.100 1199.100 1199.100 – – 548 
Фиксатор двери 5 шт. 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Монтажные перемычки 20 шт. 2326.000 2327.000 2327.000 2328.000 2328.000 2328.000 575 
Рым-болты для транспортировки 4 шт. 2509.000 – – – – 2509.000 586 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 560



Компактные распределительные шкафы АЕ
Ширина (B) мм Кол-во 1000 1000 1000 1000 1000 Стр.
Высота (H) мм 760 760 1000 1200 1400
Глубина (T) мм 210 300 300 300 300
Ширина монтажной панели (F) мм 944 944 939 940 940
Высота монтажной панели (G) мм 730 730 955 1155 1355
Толщина материала корпуса мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Толщина материала двери мм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Толщина монтажной панели мм 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Арт. № 1 шт. 1100.500 1130.500 1110.500 1213.500 1114.500
Вес кг 52,0 56,0 71,0 85,0 97,0
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Степень защиты NEMA NEMA 12 NEMA 12 NEMA 12 NEMA 12 NEMA 12
Комплект поставки в зависимости от продукта
Дверь(и) 2 2 2 2 2
Навеска двери правая, меняется на левую – – – – –
Фланш-панель, размер 4 4 4 4 4
Фланш-панель, количество 2 2 2 2 2
Замок 2 2 2 – –
3-точечная система замков – – – ◾ ◾
Комплектующие
Фланш-панели со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 653 
Шины для внутреннего монтажа 4 шт. 2383.210 2383.300 2383.300 2383.300 2383.300 605 
Настенное крепление 4 шт. 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 2508.100 587 
Комплект для соединения 1 компл. 1199.100 1199.100 – – – 548 
Фиксатор двери 5 шт. 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 2519.000 578 
Шарниры 180° 2 шт. 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 2449.000 574 
Монтажные перемычки 20 шт. 2325.000 2325.000 2325.000 2325.000 2325.000 575 
Рым-болты для транспортировки 4 шт. – – – 2509.000 2509.000 586 
Кабели заземления см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 644 
Светильники на светодиодах см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу см. страницу 637 
Карман для документации из пластика со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 577 
Пылезащитный козырек 1 шт. 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 2426.500 581 
Системы замков со страницы со страницы со страницы со страницы со страницы 560

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | http://rittal.nt-rt.ru




