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Hygienic Design

Комплектующие HD  Монтаж системы  KL нержавеющая сталь 

Материал:
– Корпус и крышка: нержавею-

щая сталь 1.4301 (AISI 304) 
1,5 мм 

– Монтажный уголок: листо-
вая сталь, оцинкованная, 
2,0 мм

– Быстродействующие запоры: 
нержавеющая сталь 

– Уплотнение: силикон,
в соответствии с директивой 
FDA 21 CFR 177.2600

Поверхность:
– Корпус и крышка:

шлифовка, зерно 400, 
шероховатость < 0,8 мкм

– Уплотнение: синий цвет
(RAL 5010)

– Монтажная панель:
оцинкованная

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 66

Степень защиты IP 
согл. DIN 40 050-9:
– IP 69K

Степень защиты NEMA:
– NEMA 13
– NEMA 3R
– NEMA 4X

Комплект поставки:
– Корпус полностью закрытый
– Крышка
– Монтажный уголок
– (установленный)
– Уплотнение и быстродейст-

вующие запоры
(прилагаются)

Техническая информация:
Можно найти в Интернете
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Клеммные коробки HD
Ширина (спереди) (B1) мм Кол-во 150 150 200 300 400 400 Стр.
Ширина (сзади) (B2) мм 172 177 227 327 427 427
Высота (спереди) (H1) мм 150 150 200 200 200 300
Высота (сзади) (H2) мм 172 177 227 227 227 327
Глубина (T) мм 80 120 120 120 120 120
Арт. № 1 шт. 1670.600 1671.600 1672.600 1674.600 1675.600 1676.600
Комплектующие
Настенный держатель HD 1 шт. 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 172 
Монтажные панели 1 шт. 1560.700 1560.700 1562.700 1563.700 1564.700 1568.700 591 
Несущие шины TS 35/7,5 10 шт. 2314.000 2314.000 2315.000 2316.000 2317.000 2317.000 614 
Кабельный ввод HD см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. 659 



Hygienic Design

Комплектующие HD  Монтаж системы AE нержавеющая сталь  Шина для внутреннего монтажа HD 

Материал:
– Корпус и дверь: нержавею-

щая сталь 1.4301 (AISI 304)
– Монтажная панель: листовая

сталь 
– Замочные вкладыши HD:

нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316L)

– Уплотнение: силикон,
в соответствии с директивой 
FDA 21 CFR 177.2600

Поверхность:
– Корпус и дверь: шлифовка,

зерно 400, шероховатость 
< 0,8 мкм

– Монтажная панель: оцинко-
ванная

– Уплотнение: синий цвет
(RAL 5010)

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 66

Степень защиты IP 
согл. DIN 40 050-9:
– IP 69K

Степень защиты NEMA:
– NEMA 13
– NEMA 4X

Комплект поставки:
– Корпус полностью закрытый
– Дверь с запрессованным

уплотнением
– Сменная навеска двери
– Монтажная панель

Сертификаты:
– UL
– cUL

Техническая информация:
Можно найти в Интернете
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Компактные распределительные шкафы HD
Ширина (B) мм Кол-во 220 390 390 510 610 610 810 810 Стр.
Высота (спереди) (H1) мм 350 430 650 550 430 650 1050 1250
Высота (сзади) (H2) мм 437 549 769 669 601 769 1221 1421
Глубина (T) мм 155 210 210 210 300 210 300 300
Ширина монтажной панели (F) мм 162 334 334 449 549 549 739 740
Высота монтажной панели (G) мм 275 355 570 470 355 570 955 1155
Арт. № 1 шт. 1302.600 1306.600 1308.600 1307.600 1320.600 1310.600 1316.600 1317.600
Комплектующие
Настенный держатель HD 1 шт. 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 4000.100 172 
Кабельный ввод HD см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. 659 



Hygienic Design
Комплектующие

Регулировочные ножки HD
Преимущества:
◾ Минимизация времени чистки благодаря пол

ностью закрытой и постоянно уплотненной 
резьбе

◾ Выравнивание наклона пола до 10° благо-
даря подвижному основанию ножки

◾ Возможно соединение в линейку даже при 
наклоне пола благодаря большому диапа-
зону регулировки 55 мм

Нагрузочная способность:
– Макс. 5000 Н статическая нагрузка на регули-

ровочную ножку

Материал: 
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки:
– Вкл. крепежный материал и уплотнения

Резьба

Диапазон 
регули-
ровки 

мм

Крепление 
к полу Кол-во Арт. №

M12 120 – 175
без 4 шт. 4000.200
с 4 шт. 4000.210

Настенный держатель HD
Преимущества:
◾ Обеспечивает пространство для чистки с зад

ней стороны корпуса
◾ Малое время монтажа благодаря отсутствию 

уплотнения по периметру шкафа
◾ Повышенная гигиеничность благодаря отсут

ствию неконтролируемого пространства или 
щели между корпусом и стеной

Принцип действия:
◾ Монтаж на стену либо с внутренней стороны 

корпуса через сквозное отверстие (макс. M8) 
или сзади при помощи собственной резьбы 
M10.

Материал: 
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал и уплотнения

Способы крепления: 

Расстояние до стены 
мм Кол-во Арт. №

50 1 шт. 4000.100

64
50

Ø 34

M8 x ...

15

M10 x ...

Крепление изнутри Крепление снаружи

Ключ для распределитель-
ного шкафа HD 

Кол-во Арт. №
1 шт. 2549.600

Насадка (бит) HD 
для универсального ключа SZ 2549.500
См. страницу 573 

Кол-во Арт. №
1 шт. 2549.510

Поворотный замок HD 
Исполнение в Hygienic Design для легкой и над-
ежной чистки. 

Области применения: 
◾ Компактные распределительные шкафы AE 

из нержавеющей стали (кроме AE 1017.XXX 
и AE 1019.XXX) 

◾ Интеграция в специфические системы кли
ента, например, перекрытия обшивки устано-
вок

Материал:
– Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Комплектующие:

– Ключ для распределительного шкафа HD,
см. страницу 172

Кол-во Арт. №
1 шт. 2304.010



Комплектующие

Hygienic Design

Шины для внутреннего мон-
тажа
для компактных распределительных шка-
фов HD
Для монтажа на резьбовых болтах, расположен-
ных по бокам. С перфорацией TS с трех сторон.

Материал: 
– листовая сталь, оцинкованная

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Длина 
мм Кол-во Арт. № Стр. 

510 4 шт. 5001.050 605 
710 4 шт. 5001.051 605 
910 4 шт. 5001.052 605 
1110 4 шт. 5001.053 605 

Внутренний монтаж, дверь 

Внутренний монтаж, шкаф 

Корпус Q Q Q

Арт. № Арт. №

1316.600 5001.052 5001.050 5001.050

1317.600 5001.053 5001.051
5001.050

5001.051
5001.050

Корпус Q
Шины для вну-
треннего мон-

тажа

U 

Системные
шасси TS 
17 x 73 мм

[
Монтажные 

платы

Арт. № Арт. № Арт. №

1308.600
1310.600 5001.050 – –

 1316.600 5001.052
 8612.130 
(только со 

стороны замка)

8612.400
8612.410

1317.600 5001.053
8612.130 
(только со 

стороны замка)

8612.400
8612.410
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