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RiMatrix S 
Обзор RiMatrix S 
Стандартное помещение
Стандартное помещение безопасности ...
Стандартный контейнер

Ваши преимущества
◾ Стандартизированные инфраструктуры ЦОД на базе 

модулей ЦОД
◾ Протестированные и сертифицированные высокоэффективные 

модули ЦОД
◾ Упрощенное проектирование благодаря готовым конфигурациям
◾ Поставка со склада 
◾ Гарантированные показатели эффективности (PuE)
◾ Упрощенные процессы сервиса и администрирования



Обзор RiMatrix S

Стандартное помещение
Размещение модулей RiMatrix S в готовых 
объектах недвижимости. 

Для оптимизации воздушных потоков 
в комплект поставки входит необходимая 
система отделения коридоров. 

Отделение коридоров представляет собой 
комбинацию из дверных и потолочных 
элементов, позволяющих осуществить 
полное разделение пространств с холод-
ным и теплым воздухом. 

– Повышение энергоэффективности
– Высокая плотность мощности благодаря

гарантированной подаче холодного
воздуха

– Пыле- и водонепроницаемость в защи-
щенной области над фальшполом IP 20
согл. МЭК 60 529

Single 6 Double 6 Single 9 Double 9 
Арт. № 7998.106 7998.107 7998.406 7998.407 
Защита от пожара – 
Защита от взлома – 
Защита от коррозийных газов – 
Защита от воды и пыли –
Пожарообнаружение ◾ 
Система пожаротушения помещения опционально
Система увлажнения и осушения опционально 
Внешние размеры
Ширина мм 2828 4854 2828 4854
Высота мм 2750 2750 2750 2750
Глубина мм 7080 7080 7080 7080
Оборудование стойки
Серверный шкаф 
(600 x 2000 x 1200 мм) 6 шт. 12 шт. 8 шт. 16 шт. 

Комбинированный сетевой-серверный шкаф 
(800 x 2000 x 1200 мм) 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 

Источник бесперебойного питания 
(продукт партнера, см. указание на стр. 407) 60 кВт + 20 кВт 2 x (60 кВт + 20 кВт) – – 



Обзор RiMatrix S

Помещения безопасности Контейнер
Стандартное помещение безопасности

– Огнестойкость EI 90 согл. EN 1363/F90
согл. DIN 4102

– Защита от несанкционированного
доступа – класс взломостойкости II,
согл. DIN V ENV 1630

– Базовая ЭМС-защита
– Непроницаемость коррозийных газов

по образцу DIN 18 095
– Испытание на удар с энергией 3000 Нм

после 30 мин. воздействия пламенем
с единой кривой температуры

– Пыле- и водонепроницаемость IP 56
согл. МЭК 60 529

Конструкция стандартного помещения 
безопасности

– Элементы из термопоглощающих
материалов

– Жесткие кассеты из листовой стали
– Инновационная технология соединения

с запатентованной технологией профилей 
– Использование стойких к температуре

и влажности уплотнителей
– Применение вентиляционных люков

с электромагнитным приводом
– Возможен демонтаж и повторный монтаж

Стандартный контейнер 

Прочный контейнер из листовой стали 
специально для применения в IT. Усилен-
ная рамная конструкция обеспечивает 
оптимальное распределения веса. Замкну-
тая конструкция внутренних стен с приме-
нением термоизолирующих материалов. 

– Вандалозащищенное внутреннее про-
странству согл. классу взломостойкости II 
согл. DIN EN 1630

– Защита от пожара EI 30 согл. EN 1363
– Базовая ЭМС-защита
– Пыле- и водонепроницаемость IP 55

согл. МЭК 60 529

Single 6 Double 6 Single 9 Double 9 Single 6 Single 9 
7998.306 7998.307 7998.606 7998.607 7998.206 7998.506

EI 90/F90 EI 30
WK II RC II

◾ – 
IP 56 IP 55

◾ ◾ 
опционально опционально 
опционально опционально 

2950 4974 2950 4974 3000 3000
2800 2800 2800 2800 3000 3000
7500 7500 7500 7500 7250 7250

6 шт. 12 шт. 8 шт. 16 шт. 6 шт. 8 шт. 

1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 

60 кВт + 20 кВт 2 x (60 кВт + 20 кВт) – – 60 кВт + 20 кВт –



RiMatrix S

Стандартное помещение
Single 6 Double 6 Single 9 Double 9 

Внешние размеры мм 
Ширина 2828 4854 2828 4854
Высота 2750 2750 2750 2750
Глубина 7080 7080 7080 7080

Внутренние размеры мм 
Ширина 2750 4774 2750 4774
Высота 2700 2700 2700 2700
Глубина 7000 7000 7000 7000

Арт. № 7998.106 7998.107 7998.406 7998.407
Физическая безопасность 
Защита от пожара – 
Защита от взлома – 
Защита от коррозийных газов – 
Защита от воды и пыли – 
Пожарообнаружение ◾ 
Система пожаротушения помещения опционально
Система увлажнения и осушения опционально
Инфраструктура 
Шкаф для серверов (600 x 2000 x 1200 мм) 6 шт. 12 шт. 8 шт. 16 шт. 
Комбинированный сетевой-серверный шкаф 
(800 x 2000 x 1200 мм) 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 

Источник бесперебойного питания 60 кВт + 20 кВт 2 x (60 кВт + 20 кВт) – –

Резервирование 1 x 20 кВт 2 x 20 кВт – – 
Мин. время автономной работы 13 минут
Низковольтное распределительное устройство 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 
PDU Basic 14 шт. 28 шт. 18 шт. 36 шт. 
Контроль микроклимата (ZUCS) 60 кВт + 10 кВт 120 кВт + 20 кВт 90 кВт + 10 кВт 180 кВт ...20 кВт
Резервирование n+1 n+2 n+1 n+2

RiMatrix S Single 6/Double 6
◾ 6 шкафов для серверов, 

1 сетевой шкаф
◾ Две разделенные климатиче

ские зоны для серверов 
и техническая зона

◾ ИБП, шкаф для батарей и 
инсталляционный распреде-
литель

◾ Компактная система охла
ждения через фальшпол

◾ Полное механическое разде-
ление холодного подводи-
мого и теплого отводимого 
воздуха

◾ Прокладка кабеля над стой
ками

◾ В случае Double 6 второй 
модуль имеет «зеркальную» 
конструкцию с образова-
нием холодного коридора

RiMatrix S Single 9/Double 9
◾ 8 шкафов для серверов, 

1 сетевой шкаф
◾ 1 климатическая зона для 

серверов
◾ Используется внешний сто

ронний ИБП
◾ Инсталляционный распреде

литель
◾ Компактная система охла

ждения через фальшпол

◾ Полное механическое разде-
ление холодного подводи-
мого и теплого отводимого 
воздуха

◾ Прокладка кабеля над стой
ками

◾ В случае Double 9 второй 
модуль имеет «зеркальную» 
конструкцию с образова-
нием холодного коридора



RiMatrix S

Стандартное помещение безопасности
Single 6 Double 6 Single 9 Double 9 

Внешние размеры мм 
Ширина 2950 4974 2950 4974
Высота 2800 2800 2800 2800
Глубина 7500 7500 7500 7500

Внутренние размеры мм 
Ширина 2750 4774 2750 4774
Высота 2700 2700 2700 2700
Глубина 7300 7300 7300 7300

Арт. № 7998.306 7998.307 7998.606 7998.607
Физическая безопасность 
Защита от пожара EI 90/F90 
Защита от взлома WK II
Защита от коррозийных газов ◾ 
Защита от воды и пыли IP 56 
Пожарообнаружение ◾ 
Система пожаротушения помещения опционально 
Система увлажнения и осушения опционально
Инфраструктура
Шкаф для серверов (600 x 2000 x 1200 мм) 6 шт. 12 шт. 8 шт. 16 шт. 
Комбинированный сетевой-серверный шкаф 
(800 x 2000 x 1200 мм) 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 

Источник бесперебойного питания 60 кВт + 20 кВт 2 x (60 кВт + 20 кВт) – –

Резервирование 1 x 20 кВт 2 x 20 кВт – – 
Мин. время автономной работы 13 минут
Низковольтное распределительное устройство 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 
PDU Basic 14 шт. 28 шт. 18 шт. 36 шт. 
Контроль микроклимата (ZUCS) 60 кВт + 10 кВт 120 кВт + 20 кВт 90 кВт + 10 кВт 180 кВт ...20 кВт
Резервирование n+1 n+2 n+1 n+2

RiMatrix S Single 6/Double 6
◾ 6 шкафов для серверов, 

1 сетевой шкаф
◾ Две разделенные климатиче

ские зоны для серверов 
и техническая зона

◾ ИБП, шкаф для батарей 
и инсталляционный распре-
делитель

◾ Компактная система охла
ждения через фальшпол

◾ Полное механическое разде-
ление холодного подводи-
мого и теплого отводимого 
воздуха

◾ Прокладка кабеля над стой
ками

◾ В случае Double 6 второй 
модуль имеет «зеркальную» 
конструкцию с образова-
нием холодного коридора

RiMatrix S Single 9/Double 9
◾ 8 шкафов для серверов, 

1 сетевой шкаф
◾ 1 климатическая зона 

для серверов
◾ Используется внешний сто

ронний ИБП
◾ Инсталляционный распреде

литель
◾ Компактная система охла

ждения через фальшпол

◾ Полное механическое разде
ление холодного подводи-
мого и теплого отводимого 
воздуха

◾ Прокладка кабеля над стой-
ками

◾ В случае Double 9 второй 
модуль имеет «зеркальную» 
конструкцию с образова-
нием холодного коридора
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Стандартный контейнер
Single 6 Single 9

Внешние размеры мм 
Ширина 3000 3000
Высота 3000 3000
Глубина 7250 7250

Внутренние размеры мм 
Ширина 2750 2750
Высота 2685 2685
Глубина 7000 7000

Арт. № 7998.206 7998.506
Физическая безопасность 
Защита от пожара EI 30
Защита от взлома RC II
Защита от коррозийных газов –
Защита от воды и пыли IP 55 
Пожарообнаружение ◾ 
Система пожаротушения помещения опционально
Система увлажнения и осушения опционально
Инфраструктура
Шкаф для серверов (600 x 2000 x 1200 мм) 6 шт. 8 шт. 
Комбинированный сетевой-серверный шкаф 
(800 x 2000 x 1200 мм) 1 шт. 1 шт. 

Источник бесперебойного питания 60 кВт + 20 кВт – 

Резервирование 1 x 20 кВт – 
Мин. время автономной работы 13 минут
Низковольтное распределительное устройство 1 шт. 2 шт. 
PDU Basic 14 шт. 18 шт. 
Контроль микроклимата (ZUCS) 60 кВт + 10 кВт 90 кВт + 10 кВт
Резервирование n+1 n+2

RiMatrix S Single 6/Single 9
Решение RiMatrix S монтиру-
ется внутри контейнера, 
вводится в эксплуатацию и 
тестируется согласно нашим 
предписаниям. 

Наши услуги включают в себя: 
◾ Консультация и расчет ROI 
◾ Поставка и размещение в 

инфраструктуре заказчика 
◾ Ввод в эксплуатацию и пере-

дача заказчику 
◾ Документация, обучение, 

инструктаж 
◾ Горячая линия и договора 

на сервис

Комплект поставки: 
– В комплект поставки входит

полная техническая докумен-
тация всех компонентов 
и систем, а также соответст-
вующие руководства по 
эксплуатации 
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